





ik

Laferra messime sinlende a rvelivra scarica.

PESI
Pesc weltura in crdine di marcia {(con rifernimenti, ruota scoria, utensili, accessori]) 500 kg
P B o T e e T e s b i el OO == ) - K
Pasclolnle apleno carleo . . . . . o ¢ v o v o4 3 0 s 9 s a0 b 00 0 v s« B0

@%@ A4,

Velocitd massime kmjora. Pendenze massimae 9



INDICE

Fag.

Dati per l'identificazione. . . . . T
Precauzioni per il primo periodo

d'usc della vettura . ., ., ... 4

Servizio assistenziale .. . . . .. 3

Norme o'uso

Portoosedilf . . . . . . s o s . B
Cinture di sicurezza. . . . . . . . T
Apparecchi di controllo @ comandi 8
Apertura del cotano anterlore . ., . 11
Apertura del vano motore . , , . . 12

Condizinnamenta aria interno vettura
¢ dizsappannamento parabrezza 13

Apertura del tetto . . . . . . ... 14
Avviamento del motore ., . . ., . 14
Avviamento della vellura , ., , ., , 15
Durante la marcia . . . . . . . .. 15
Sostituziona ruote. . . , . . . . . 16

Sallevamento e traino vetlura . ., . 17

OGNI VETTURA VIENE FORNITA DI

Pag.
Maunutenzione
Lubrificazienc motore . , . . . 19
Digtribuzione . . . . .". . . 24
Alimentazione . , . . . , . . 24
Raffreddamento motore . . . . 20
Accenslon® . . . . . . . . & & 28
Trasmissdone . . . . '+ i v o s 21
Pl v o v w e T 28
Sospenslone . . . . & i vosoaa s 20
Sterzoeruots . ... . ... 30
Generatore ed avwlamento . . . . . 32
FONIOHE . v o ¢ v 0 0 0o el e o0
COMOETONN i voi v o wwiiaray 36
Accesgon . . a7
CETI oiiin wm Ry ey 37
Dotazione chiavi ed utensili . , , ., 37
Caratteristiche

MOBOER & e wiw e
Trasmissione . . . . . 41
Sterzo & ruole 41
Impilanto elettrieo . . . . . . . . . 43
| e P Bk L o £ . a4

RIFORNIMENTI .. . ..

UNA COFIA DI QUESTO LIBRETTO

Gl fllusira ¢ duscrive le caratteristiche specifiche per I'uso e la manutenzlone. Per le norme
generall comunl a tuttl | tipl di vetiure vedere 'opuscolo allegato o Gonsigli agli Utenti ».



FIAT

pnorme d'uso
P manutenzione

p caratteristiche



apqude opel * g Qp§ " pow Bujpag




Vista prospettica degli organi della vettura.

Mad. 500 O



DATI PER L'IDENTIFICAZIONE

Targhetta riassuntiva del dati d ' identificazione.

Tipo (110 D) ¢ numers o identificazione del-
I'autatelaio.

Tipo (110D.000) ¢ numere d'identificazione
dal motore.

A - Scatola valvole fusibili impianto elettrico
(per la proteziona vedere a pag. 36).

CHIAVI PER VETTURA

Con vgnl vettura vengono fornite due serie di due chiavi: una peor il commutatore
d'accensione e I'altra per la porta late guida. Su una faccia delle chiavi & stampigliato
un numero di codice, per cui bastera citare tale riferimento all'organizzazione di ven-
dita FIAT per puler ottenere un duplicato della chiavi



PRECAUZIONI PER

IL PRIMO PERIODO
D'USO DELLA VETTURA

VELOCITA DI

RODAGGID

Emiora

@ —Friml 700 km

20)-(309)-(0

\ La TESSERA DI GARANZIA V1 da diritlo ol Servizio Assistenziale

=

.Da 700 a 1500 km

® A vettura nuova & necessario un

periodo di rodaggio di almeno
3000 km: & Indispensabile percid
attenersi scrupolosamente alle valo-
cith previste durante il pericde di ro-
daggio e riporiale sulla decalcomania
applicata al parabrazza.

Da 1500 a 3000 km aumentare gra-
dualmente i limiti di velocita fino a
raggiungere | massiml consentili.

Dopo l'avwiamentn, evitate di rag-
giungere un elevate numero di
giri prima che il motore si sia suffi-
cientemente riscaldato.

® Non mantenete assolulamenle le

velocita massime consentite sopra
indicate per lunghi periedi di tempo
con l'acceleralore spinto a fondo,
gspecialmanta in salita.

L'olio di rodaggio di cul & fornito il
motare non deve essere sostituite
con altro olio prima dei 1500 = 2000
km, in accasione cioé delle opera-
zioni elencate nel tagliando A della
« Tessera di garanzia »,



SERVYVEEIODO ASSISTERNIIALE

GARANZIIA

Cun ogni vellura nuova la FIAT consegna al Cliente una Tessera di garanzia sulla
fAuale sono annotate anche fulte | prestazioni che ofira la garanzia FIAT.

La Tessera contiene inoltre due Tagliandi che danno diritto all*esecuzione gratuita
presso |"Organizzazione FIAT di varie operazioni di lubrificazione, verifica e rego-
lazione {esclusi | lubrificant] adoperati).

Si raccomanda vivamente nell'interesse stesso dell'Utente di usufruire di questi
tagliandi ai primi 1500 <+ 2000 km e 4000 = 5000 km allo scopo di assicurare le migliori
prestazioni e la perfetta efficlenza della vettura.

RICAMEBI

Sempre a garanzia di un perfetto funzionamento dl tutti gll organl della vettura, si
consiglia vivamente di efiettuare eventuali ricambi esclusivamente con pezzi origi-
nali FIAT.

Per l'ordinazione specificare:

— Modello della vettura.

— MNMumero del matore oppure numera per Pordinazione di ricambi, a seconda
ehe si tratti di pezzi relativi al metore od alla vettura,

— Numero del parlicolare che si richiede (vedere Catalogo parti di ricambio).

STAZIONI DI SERVIZIO

Alcune delle operazioni di manutenzione non sono facilmente eseguibili con i mezzi
di cul normalmente dispone un privato.

Consigliamo quindi vivamente di rivolgersi ad una delle numerose Stazioni di Ser-
wvizio che la FIAT ha iatituito, in Italia e all'Estero, per la migliore assistenza della sua
Clientela: In esse si proveede alla migliore e regionale esecusivne di gualsiast lavoro
di revisione o riparazione mediante personale specializzato ed attrezzature apposi-
tamente studiate per tale servizio.

L'Organizzazione FIAT & sempre a disposizione per fornire chiarimenti & consigli
al Cllente per assicurargll Il miglior rendimento della vettura,

(RS,
| & aperazioni di revisione o di manutenzione per le quali consigliamo di g =
rivalgerei ad una Staziene di Servizio FIAT cono contrazsegnate da L
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PORTE E SEDILI

La maniglia per |'apertura della porta
late guida & munita di serratura con
chiave per il bloccaggio dall’esterno
della vettura,

All'atto dell’apertura dalla porta lato
guida, si accende automaticamente la
lampada per l'llluminazione dell'internc
della vattura, incarporata nello specchio
retravisore.

La maniglia interna, lato opposto guida,
pud assumere tre posizioni:

1 = Apeartura.
2 = Chiusura.

3 = Bloccaggio di sicurezza (non si
pud aprire dall'esternao).




La posicione dei sedill anteriori pud Per I'accesso al sedile posterniore, i se-
assare ragolata spostando verso destra dili antariori sono ribaltabili in avanti.
la lava.

Sedile pusteriore con schignale rikalla-
bile, per eventuale sistemazione bagagli.

CINTURE DI SICUREZZA

Le vetture sono predisposte per l'applicazione di cinture di sicurezza per | passeg-
geri del postl anteriori. Per il fissaggio di cinture a bandoliera servono i fori praticati
al due latl del tunnel. mentre sulle flancate destra e sinistra. Inferlormente alle
lucl laterali posterlorl, dovrannoe essere praticate, in corrispondenza degli Incavi di
riferimento, delle forature di 9 mm (attenzione a non intaccare la filettatura dei bloe-
chetti sollostanti), Per il Nssaggio di cinlure addominall uliizzare | suddetli Tori ai
lati del tunnel e quelli praticati sul pavimento lato porte, posteriormente ai sedili
anteriori. | fori ai lati del tunnel e quelli sul pavimento sono otturati da chiodi
di gomma & ricoperti dal tappeto.



Veffura con guidz a sinisira.

APPARECCHI DI CONTROLLO E COMANDI

1) Segnalatore luminoso funziona-
mento indicatori di direzione: =i
ccende (luce intermittente wverde)

contemporaneamente alle luci di
direzione. L'intensita luminosa &
regolabile ructando la parte esterna
del segnalatore.

2) Segnalatore (blu) proiettori a pie-

na luce aceesi: I'intensita luminnosa
& regolabile ruotando la parte cster
nda del segnalalore,

3} Quadro di contrello, compren-

dentie;

a) Tachimelro contachilometri: i
digchetti rossi indicano i limitl
massimi di velocita per le prime
tre marce (dopo il rodaggio).

h) Segnalatore (verde) luci di posi-
zione accesge: ¢i illumina quanda
'interruttore per illuminazione
esterna 6 & Inserito.



c) Segnalatore insufficiente ten-
sione dinamo per carica bat-
taria {rosso): deve essere spento
gquando il motore supera | 1200
girifmin (vettura a 25 km/h con il
cambio in 1Y marcia).

d) Segnalatore riserva carburanle
(rosse): s'illumina gquande la
quantitd di benzina nel serbatoio
¢ inferiore 2 3,6 + & litri.

e) Segnalatore insufficiente pres-

gione olio (rossn): sl spagna
quando la pressione dell'olio &
sufficiente ad asgicurara [a lubri-
licazione del motore, tenendo

présente che a motore caldo ed

4)

5)

6)

n

8)

Vellira ron guida a desfea,

a basso regime, il segnalatore pud
pgecondersi anche se tutto & normale,

Interruttore per illuminazione
quadro di controlle.

Portacenere: per I'eventuale pulizia
dell'interno asportare il portacenare
completo dalla plancia.

Interruttore per illuminazione
esterna: con interruttore inserito ci
accendone le luci di posiziong, la
luce larga e si melle solluo commenle
il commutatore comandato dalla
lavetta 12,

Interrullore per lergicrislallo.

Acceloratore a4 mano.



8) Commutaterec a chiave per ac-
censione motore e predispoasi-
zione servizi (*).

Posizione 0: tutto spento (chiave
estraibile).

Posizione 1: accensione motore e
segnalazioni varie Inserite (chiave
non estraiblle).

Posizione 2: luci di stazionamento
con levetta comando illuminazione

esterna, sotto al volanle, nella po-

siziune | {chiave estralblle). A motore fermo non lasciare mal la chlave del
commutatore nella posizione 1.

10) Pompetta per azlonamento lavacristallo: par la pulizia del parabrezza pre-
mere piu valte il cappuccin di gomma ad insarira intarruttors par tergicristailo 7.

11) Levetta comando indicatori di direzione: d = starzata a destra; s= stpr-
zata A sinistra. Haddrizzandn il
valante si ottigne il ritorno della

levetta in posizione di riposo.

12) Levetta di commutazione illu-
minazione esterna anteriore (pro
vio inserimento dell'interruttore 6).

b: luce larga e luci anteriori e
posterlor] dl posizione;

Il: luce targa, luci anteriori @ po-
steriori di posiziona & proiet-
tori a luce anabbagliante;

Wiz luce targa, luci anteriori @ po-
gteriori di pogizione e proist-
tori a piena luce.

Inoltre, nella posiziona 1 e W si ottengong i lampi luce anabbaglianti spostando la
levetta verso il valante.

Con interruttore per lluminaziene esterna B disingerito, | lampi luce si ottangono
in tutte ¢ tre le posizioni della levetta (lampl luce diurni).

{(*) Cun la chlawe orkenlala ells posicione 1 re- = jidlcaton] 9 direzione g relative segnelatore;
Elang INEart | clreurm redatlv a: lugl poctanar d'mrecsta]
segnatatore della risorva earburante; — proleltori & piena luce e reistiva segnalatore,
anabbaglianti, lampi luce, luci di pogizions e
— sepnalaiora d'insufficiente tensiong dinamo pear relative segnalatore, & luce targa;
cafica Datterlag — eireuits llluminaziane guadre eaniralla;
— gegnalatore insufmcienie pressione o) — tergicrsiallo,

10



APERTURA DEL COFANO
ANTERIORE

Por ghloccare il coperchio del cofano
anteriore agire sul tirante di comando.

Per l'aperiura del coperchlo spingere verso l'interno |l ganclo dl slcurezza A.
Asta B di sostegno del coperchio in posizione di cofano aperto.




APERTURA DEL VANO MOTORE

Per l'apertura dello eportello tirare la Sganciare il nasire B orientande op-

maniglia. portunamente il traversino di rite-

Per accedere completamente al molore, nuta.

lo sportello pud essere asportato: — Svitare il dado dal perno della cer-
Sfilare I'inneate a apina A del cave niera destra o ofilare lo sportolle
per luce targe. dalle cerniere stesse.

Haia,




Schema impianto di riscaldamento interne vettura e disappannamerto del parabrezza.

1. Termostato sullo scasice arda raffreddemente malare per co-
mando farfalla (2 = 2, Fariala di chiusura uscita aria raffred-
damarte riefare. - 3. Levette comanco farfala regoiatrice
immissione aié célda nel convogiatore ceatrale. - 4. Feritole

Mod, 5000

uscita aria calda rell'intérns wvottura, - 5 Pomeli comando
deflefterl afa calca per disappannamaents sarabmaiza, - B, Dif=
fusor mandata aria calde sul parsbrerea.



CONDIZIONAMENTO ARIA INTERNO VETTURA
E DISAPPANNAMENTO FPARABREZZA

Ventilaziona estiva: Cristalli porte:
anieriore oriantabile, pcsteriore scen-
denfe con comando a manovel'a,

Riscaldamento invernale. L'immis-
sione di aria calda nel convogliatore cen-
trale, pud assere regolata orientando op-
sotunaments verso destra la levetia
situata in prossimita del secile poste-
iore.

L'uscita dzil'aria calda azll'interno della
vettura avviane dalle feritoie ricavata sul-
le tubazieni di mandaiz ara al para-
grezza (ved. schema).

Disappannamento parabrezza. Per
pvitare l'appannamento e prevenire la
formaziona di brina e di ghiaccio sul
parabrezza, aprire completamente od in
parte le farfalle di passaggio aria calda
sistamate nella tubazione di mandata,
ruofando opporfunamente | due pomelli
di comando.

FPer favorire la circolazione dell’'aria
nell'interno della vettura @ bene aprire
un po' il vetrc orentabile.

13



AVVIAMENTO

Posizione dei comandi per 'avvia-
mento a freddo.

a) Leva dal cambio: in folle.

b) Manelta (A pag. 15) del dispositive
del carburatore per l'avwiamenio a
freddo: tirata a fondo.

c) Chave del commutatore d'accen-
siono: ruotata verso destra fino
all’arresia.

14

APERTURADELTETTO

a) Tirare le lavette dai chiavistelli di
bloceaggio del telo alla carrozzera.
k) Ribzliarz lintelziatura di sosiegno,
distendendo completamente il telo.
c) Arrotolare il telo, abbassare su di

@550 l'intelaiatura e blazcarlo con la
cinghia appcsiia,

Per la pulizia cel tzlc lavare con spugna
ed acqua leggermente saponate.

DEL MOTORE

Con i comandi nelle posizioni indicate:

— Tirare a fondo la manetita (B, pag. 15)

di comande del motoring eletirico di
avwiamento, senza premere sul pe-
dale friziona.
Mon premere sul pedale accele-
ratore fino a quanco il motore non
¢ regolarmente avviato. Riportare la
manetta in riposo non appera il
motore =i @ avwialo.



— Riportare gradualmente in posizione
di riposo la manzita A (il dispositi-
va & regolabile a maro in ralazio-
ne alla temperalura ambiente ed a
quella de! motore), fino a8 raggiun-
gere |la pesizione di rinoso quandao il
motore é sufficiantemente caldo; cid
per evitare la dilvizione del lubrif-
cante rella coppa motore.

Avviamenta a2 calda.

A motore caldo, lasciare in posizione di
riposo la manetta A de! dispositivo del
carburatore per "awiamentc a freddo.

A motore molto caldo pud essere neces-
sario premere a fondo il pedels acce-
lergtore, abbandonandolo gradualmente
non appena i' motore si avvia.

Per innestars la refrorarcia premere la jeya.

AVVIAMENTO DELLA VETTURA

a) Premere & fondo il pedals della fri-
zione,

k) Portare la leva del cambio in posi-
zione di 1* velocita.

c) Allentare completamente il freno a
mano {per d'simpegnare la leva pre-
mera il pulsanie posfo sulla sua
estremiti),

DURANTE

— Non superare mal (nerreno in
discesa) | limitl di velocitd per le
singole marce indicat! dal deschetii
roesi sul fachimetro, e lz velocith
massima consentita,

¢) Abkandenarz lentamente il pedale
della frizione ed accelerare progres-
sivamenta,

Mella stagione rvernale non irserire
subite il riscaldatore aria per l'interno
cella vaitura, ma attendere cha il mo-
tore sia ben caldo.

LA MARCIA

In condizionl normali tutti | segnala-
teri luminosi a luce rossa sul quadro
di controllo devono essere spenti;
la laro accension2z segnala una irre-
golarita nel corrispondents impianteo.

15



SOSTITUZIONE RUOTE

@ Sisiemare possibilmente la vetiura su

strada non in pendenza e bloccare le
runle posteriori col frene a mano.

@ Togliere la coppa svitando ‘a2 vite

16

centrale di fissaggio.

Allenfare di circa un giro, mediante
la manovella di dotazione, la quattro
colonnette di fssaggio della ruota

Innastare il codolo del martinetic
nella mensola sistemata sotic || pavi-
menta ed agire sulla mancvella del
martiretzo fino a quando la ruota ca
gastituira risulti solleveta da tarma di
gualche centimetro.

Svitare o togliere le quatiro colon-
ratte di fisseggio, estrarre la ruota.

L]

Montare la ruota di scorta tenendo
presante che || granc di centraggio,
spcrgente dal tambure, deve corri-
sponcera con il foro esisterta sul
cisco della ruota,

Ayvitare le colonnette in moco uni-
forme, passando alternativamente da
ung cclonnetta all’altra opposta.

Abbassare la vettura agendo sulla
manavella cel martinetto ed estrarre
il codolo ¢i questo dalla mensola di
scstegno.

Serrare quindi a fondo /e colonnette
in sequenza alterna 2 moniare la
COppa.



SOLLEVAMENTO E

Per scllevare la vettura calla partz ante-
riora ¢ da quella posteriore & indispen-
sadile disporre lI'estremita del martinetto
solto le appesite staffe, come indicato
nellz figure.

Per || sollevamento della parte poste-

TRAINDO VETTURA
rore interporre sempre, fra mariinefto
e sfafla, un tassello di legno dello spes-
sore ci almenc 3 cm.

Se la vettura deve essera frainata, fis-
sare la funae di traino soltanto alla staffa
anteriore anzidetta (vedi figura).

17
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Schema della lubrificazione del motore.,

1. Bocchettcne per introd sziene olio, con valvel ma scarico vapori - 2 Albere hilancieri comardo val-
wolp. = 3. Tubariane mandeda olio all*aloero bilancier, - 4, Condott|l di scarico allo calla testa clindd. -
5. Aslandicetnce | vels ol o etla copfa - . Yaivo a lmitairice pressioneg olig. - 7. ":"l:--'!'lliln'. olig ad LRgara =
rnaggi. - B. Mandata olie 3l filtre centiifuge. - 9. Filtro cenlrifsao delfelio. - 10 Albera wanevella, con con-
datte centrale per casiagn o alo. = 11. Fillre d'aspiraclone della pcompa alio. - 12. Condsaglintosd ana di
rafireddamenta della ceppa olio. - 13 Trasmetltors eletirico diinsulfidente pressions al o,
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USO DEGLI SCHEMI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manuteniicne, da eseguire periodicamente in relazione ai chilcmetri parcors,
sona citate in duz schemi dist'nti: il primo indica i punti da luorificars, il secondo le opera-
zionl ¢i puliza, verifica e regolezione da eseguire.

Ogni ope-azione ¢ contraddistinia negli schemi da un numers; nella corrispondents leggenda
trovasi il riferimento ala pagina dove I"oparazicne siessa & descrita. Inoltre nello schema
de'la lubrificazicne ciascuna ooserazione & pure contraddistinia da un simkole che indica Ia
qualita del lubsificante da mplegare.

Fer la qualith degli o | non specificati nel presente cap tolo vedere la tabel a dei « Rifernimenti =,
ATTENIZIONE - Qltre alle operazioni normall di manutenzione elencate negl! schemi, sono
sletz riportaie in questo capitolo alire operaz cni che devono ossers esesguite soltanto nel casi
spaciali di irregolare funzionamento di orgéni meccanici e delle quali @ utile che I'Uteate sia
a concscenia.

LUBRIFICAZIONE 4000 = 5000 km scstituire I'olio (taglian-
MOTORE ¢i A e B dolla Tessera di garanzia).

2 - daltr olio.
Coppa clio. Fiitro centrifugo dell’olio

Smontarle e pulire accuratamente sol-
tanio in occasione delle revisioni cene-
rali del motora.

Ogni 500 km: verificare il livello del-
I'olio e, se nacessario, ripristinarlo. Deve
sempre essere fra i limiti “Min™ e
" Max " incisi sullasta ¢i controllo.
Tale verifica dove essere effettuata dopo
avar fatto ruotare (| motere per circa un
minuto.

MOTA. - Per garantire wna buona tenuta deli®asta
di contrallc del livello clio essicararnsi cke || tapoo
sift inserite & fonda nella seds sul basamenia,
evantua'mants ructando Pesia di gualcke grado
nél due sensi

Ogni 10.000 km oppure ogni 6 mesi:
sostituire I'olio. Scaricare I'alio con mo-
tore ben caldo, lasciando scolare par
almano 10= 15 minuti e facercdo fare
alcuri giri al motcre con il moterino
d'avviamenie (accensione disrserita)
per scaricare tutto l'olic raccolbio nell’:l-
bara motore. A motore nuovo, dopo |
primi 1500 — 2000 km, sostituire I'clio di
rodaggio con clio normale; dopo | primi
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SCHEMA DELLA LUEBRIFICAIIONE GENERALE

Ogni 58 km

L EOnpE Ol i e e s v oerate wie Ved papg- 19
Ogni 2500 km

2. Fusl arifcolntl . . . o s ¥ ik . s g S » 29

Ogni 1000 km

o Coppa ollg « & & v & s o b P L ' " 19
4. Distdbutare daccensione d : ; i - ¥ 26
5. Camblo dl velozitéa e differenziale . . . . . . . 1] 28

Ognl 20.000 km

8. Cuscinetti ruote anteriori . . . . . . . »
- Cemiera porte . ., . . . ., . e e "
QOgni 30.000 km
7. Cambio di velacitd & differenziale ] 28
3. Cuscinetti ruole posteriari . b 32
P L A e i 2
10. Molorino davviamenioc . . . . i 32
LUSRIFICANTI
% Ve
v
Olia FIAT da moicre Olio FIAT WWad M

vedare fzbhella dei “Riformniment™')

L] O A\ &

Grasso FIAT Grasso FIAT
Jota 1 Jota 2fM =mrasso FIAT MR 3







SCHEMA DELLE VERIFICHE, PULIZIE E REGOLAZIONI

Qgni 500 km

B Pl s svene o wmu s

Opgnl 2500 km

2. Batteria . .

Ogni 10.000 km

3. Gluoco punterie . . . = v v o v 4 22 22 8 5
S T T e e e e [T o e T
B RO e T R T e
6. Disiributore d'accersione . . . . . - - - . - .
T ALARHB ) 5 o e e e R e T e a s

8. Serbatolc liquido fraal . . . . .. . .. ..
] T R O i e
- Collautdo su simadE . & ¢ o v o o 0 8 205 & '=.n

Ogni 20.000 km

0. Cuscinetti ruote anteriori . . . . . = « & « «
— Grupp meccanici fissatl alla carrozrerie
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DISTRIBUZIONE

Giuoco punterie.

Ogni 10,000 km ¢ qualora la distribu-
zione risulti mollo rumorosa: controlare
| giuoco fra valvole & bilancieri che deve
assere di 0,15 mm per aspirazion2 € sca-
rico (a motore fredde).

A matore nuovo tale verifica deve essere
affattuata depe | primi 1500-= 2000 km
¢ dopo 4000 + 5000 km [operazore
inclusa ne! taglandi A e B dellz Tessera
di garanzia).

Messainfase distribuzione,

Con i riferimen:i orlentati come in figura
la distribuzicne & in fase.

==EE Per  eventuali controlli della

& distribuzione rivclgersi ad ura
Stazione di Senizio FIAT.

ALIMENTAZIONE (1)
Filtro aria (*).

Ogni 10,000 km: sostiture I'szemenic
filtrant2. Percorrendo strade molio
polverose |z sostituzione del fliro deve
essere piu frequente,

2er lo smontaggio del filtro sganciare
€ due molle di ritenuta A e sfilare il
who B con coperchio dal manicottc
di gomma €.

'} Prima di proceders allo smanlaggic della pampa
¢ relative tubaziani pe: aventuali verifiche = pu-
lizie, sfiare la wharisng di col'egamerte da
raccorda di presa sul serbatolo, al fine di evicare
l'useita del carbusanla aspirato dal ‘ubo che fa
da sifore

"l Sulle velture destinala a rono parlicclaments
polviose vone montato, a richiesla, un filtra
d " mria magalsrata.



Carburatore.

Se il motors, pur essende caldo, al
« minmo» tende a {ermarsi, aumen-
tare leggermente |'aperfura della far-
falla agendo sul'a vitz A. Si pud rego-
lare la dosatura della miscela a regime
minimo agendo sulla vite B. E consi-
gliabile far esegure questa -~egolazione
da persona competente.

Ogni 10000 km: pulire gli ugelli ed il
filtro interno del carburatore: la puli-
zia deve psseroc oseguita esclusiva-
mente mediante soffiatura.

Per qualsiasi anomalia di fun-
zionamenio rivolgersi ad una
Starione di Senizio FIAT.

SV L0

Al |

RAFFREDDAMENTO MOTORE

Circolarione arid.

Il Ausso dell'aria di rafireddamenic é
regolato dal termostatc G (pag. 39), il
quale deve iniziare l'aperiura dalla far-
falla F solarente quandc la lemperatura
dell'ar'a riscaldata dal motora raggiunge
i 700= 14" C.

L'eveniuale verifica deva essere
eseguita da una Stazione di
Semnvizio FIAT

SERVnC]

gl |

Cinghia comando dinamo
e ventilatore.

EENIE  Con l'uso la cinghia pud allen-

L\ tarsi @ guingdi sliftare; & neces-
sario percié far verificara la tensione.
Cedimerto normale A circa 1 cm con
una pressione dl 10 kg.

Fer aumentare la tensione:

— Svitere i 3 dadi B che fissano la
pulagga.

— Togliere lz semipuleggia esterna.

— Togliere uno o pid anelli di registro
riducendo cos lalarghezza della gola.

— Rimonfare la semipulegga mettendo
all'agierno gli anelli di registro tolti
dall'intz'ne della gola.
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ACCENSIONE

Candele.

Distributore d'accensione.

Ogni 10.000 km: umettara con alcune
gocce di olio del motore lo stoppino
A e g stoppino interno all'oliatore D.
Se | contatti risultano sporchi (oleati),
pulidi con uno straccetic pulito, rumi-
dite di banzina,

SENVIEFS.

i Verificare inoltre la distanza
m fm 1 centatt dsl rutiore B
(2,47 — 0,53 mm); la regolazione 5| com-
pie allentando la vite € e spostando la
piasira porta contatto fisso. Dopo ripe-
tute regolazioni dei contatti, o comungue
e necessario, si provieda alls loro
sostiluzions,

Regisirata la distanza fra | coniatii del

ruttore, regolare pure il regime miaimo
del motore.

Ogni 10.000 km: pulirs le carcele avendo cura di sliminare tutte le incrostazioni asi-
stenti nel vano fra la sorcellana poriaelettrede centrzle ed il coroo dalla candela
(meglio farle x sabbiare ») e verfcare la distanza degli elettrodi (0,5 0,6 mm). Per
I'2strazione, sfilare i cavi. svitare il cappuccio (con la guarnizione di gomma) e quindi
le candele con la chiave a fubo di dctazione. Nel mantaggio aver cura di rimettera

in sede |2 guarnizione ci gomma,

Messa in fase

dell'accensione.
A .

: Operaziona da eseguire qua-
!_-ﬂil_ lora sa stato sTontao lal-
bero di comando cel distributore d'ac-
censione, oppure 'albero della distri-
buzione, Non & nacessaria cualora sia
stato estratto || sola distributore 2 non
sia stato ruotatc I"albero motore.

Si opera come segus:

— Asscurarsi che il cilindro n, 1 sia
in fase di compressione, cicé con
ambedua le valvcle chiuse. Portare
F'aloaro metore in posiz.ore tale che
il segno riportato sulla puleggia



comando dinamo e ventilatore si
frovl 13— 14 mm prima del riferi-
mento riportato sulla scatcla degli
ingranaggi comando distribuzione:
cid corrisponde ad un anticipo inl-
zin'e di 10* prima del p. .5

— Infilare il giunto inferiore del distri-
butore sul giunto di comando, interno
al supporto, ¢ in posiziona tale che
il prigioniero di fissaggio del distri-
bufore sia al centro dell'asola rica-
vata sul supporto slesso. Bloccare
Il supporto al distributore mediante
il dado A.

— Togliere la calotta del distributore e
ruotare ["alberino di comando in modo
che la spezzola rotante sia orieniata
verso il contatto per 'accensione nel
cilindro n. 1. In tgle posizione | con-
fatti del retiore stanno per inlziare il
loro distacco (accertarsi prima che
la d'stanza massima dei contalti sia
quella prescritfta di 0,47== 0,53 mm).

— Soara far ruotare |'alberinc di co-
mando dalla posizione assunta, mon-
iare il gruppo supportc & distributore
nella apposita sece sul basamento
motore, infilande contemporanea-

TRASMISSIONE

Frizione.

Qualara la frizione avesse jer-
denza a slitare & necessario
far verificare & corsa a vuoto del pedale:
deve essere di 353 40 mm. Pud essere
regolata agendo sul tenditore. Bloccarlo
in posizione con il controdado.

mente il suppcrto nel prigionierc di
fissaggio. Bloccare il gruppo al basa-
mento madante il dado B.

Acceriarsi nuovamente che | con-
tat:i stiano per iniziare il loro distazco
e che la spazzola rotante sia orien-
tata verso il contatto per "acceansiona
nel zilindro n. 1. Se necessario gllen-
tere il cade A e ruotare i' corpo del
distriouiore.

— Collegare i cavi alle rispetiive can-

dalea,
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Cambio di velocita e dif-
ferenziale.

Ogni 10.000 km: verificare il livello del-
l'olio. Deve sfiorare il bordo Inferiore
del tappo.

Ogni 30.000 km: sostituire l'clic; lasciare
scolare beérne prira di introdurre il nuove
olio.

FRENI

Serbatoio liquido freni.

Ogni 10.000 km: verificare ed evantral-
mert2 ripristinare il livello del liquido.
E comurngue consigliabile ¢i effattuare
il controllo visive del livello anche o
frequentemence.

Usare esclusivamente liquide speciale
FIAT (etichetta azzurra) per fren.

Impianto freni.

srowna)
A | o¢ la corsa a vuela del pedale
m * diventasse eccessiva oppure
quaicuna delle ruote eccusass2 ura sen-
sibile diflerenze di frenatura rispetto alle
altre, occorre far eseguire una verifca
generale all’impianto freni da una Sta-
zione di Servizio FIAT.

Le ganasce sono autocentranti e
munite di un dispesitive automa-
tico di ripresa del giueco.

Se l'impiante idraulicc viene svuctato,

dopo aver fatto il nuove riempirento

di liquido, azionare rinattarants Il pe-

dele ed eseguire lo spurgo dell'aria dal-

linters Implanto, operazione che con-
sigliamo far eseguire da una Stazione
ci Servizio FIAT.

Accenniamo bBravemente alle norme da

seguire per fale operazione:

— Pulire accuratamente da cgni traccia
di fango e di polvare |"estremita cel
reccordo di spurge aria, postoe supe-
riormente ac cgri cilindretto di co-
mando ganasce (ved. schema), libe-
rande da aventali iwpurita il fore
contrale. Applicare, su un raccordao,
un tubetlo di gcomma per lo scarico
del liguido, guindi svitare di mezro
giro il raccordo stesso.

— Immergere I'estremitd del tubetfo in
un recipiente trasparentz gld riem-
pito in parte di liquido.

— Aziongre ripetutamente il pedale co-
mando freni in mode che Il liquide
esca dal tudetto nel recipiente.
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Schema dei freni alle ruote.

1. Raccorda EpUrgo aria dallé dubarionl. - 2. Serbatcio llgeide frenl. - 3, Pecala comandata daila leve [4). - B Dispogilive aulamalico di dprota del girGen. =
fromi idravlici elle reate. - 4 Leva d@l frena & mano, dl ssccoiss e stazicnamants, 5. Cilindmo idrairico comanda ganssce, - 10. Fampa icraulica. = 1. Inferuiiore,
aullp ruote posteilerl. - 8, Tevditord di regclaticne coraa leva & mano, - & Lucl a proasicng idmalica. per Wzl poslerion] ¢'arresto.

pesleriori segnalatrici d'erresio vettara, - 7. Leva azionamento ganasce pastaniori

Mad. 500 D



&1 manifesteranno nel contempo delle
bollicine d'aria; cessare di azionare
il pedale salo quando queste siano
eparite completamente od esca sol-
tanto pid liquido.

— Mantenendo abbassato il pedale fre-
no, riavvitare il raccordo di spurgo.
Pullre l'estremitd del raccordo da
ogni traccia di liquido.

L'operazione di spurgo dell’aria deve
escore ripetuta sul cilindretto idraulico
di ciascuna ruota, verificando ogni volta
che il livello del liguido nel serbatoio
gia sufficiente. Ad operazione ultimata
ripristinare nel sorbatoio il livello mas
simo prescrillo,

Il ligquida wscitn dal tubetto non
deve cesere riutilizzate, a meno di
filtrarle molte accuratamente.

Freno a mano di soccorso
e oi starionamento.

|F L EIF ]

Se con la leva del freno a mano
tirata a fine corsa la vettura non

risulta sufficlentemenie fronata, portarc
la leva In posizione di riposo, gquindi
tirarla nuovamentas versn 'altn di due
denti del sottere od agire su ambedue
i tenditori posti in prossimitd dei freni
di ciascuna ruota posteriore,

A ragolazione effettuata assicurarsi che
il cavo risulti sufficientemente teso prima
che la leva a mano giunga a ling corsa,

SOSPENSIONE

Fusi articolati.

Ogni 2500 km: iniettare, mediante
pompa, grasso FIAT Jota 1 nel rac-

corde a pressione.

Ammaortizzatori idraulici.

B e TaA

[EESTHE

Qualora si risconlri che 'azione
frenanta degli ammortizzatori
non & rogolare, farli verificare presso
una Stazione di Servizio FIAT.




STERZO E RUOTE

Giuochi della guida.

EEES S sl riscontrasse un eccessivo
AL | gissco ¢ qualche anomalia nel-
la guida, far verificare ed sventualmante
registrare gli organi di comance cello
slerzo presso una Stazione di Servizio
FIAT. Le registrazion! scno cue:

a) Givoco fra vite e setiore. Proce-
dere come segun:

— svitare le due viti A che fissano la pia-
strina di regisiro, far ruotare la boc-

cola eccentrica per mezzo della pia-
strina stessa [nel senze di avvicinare
il settore alla vile elicoidale) di un
angolo tale che consenta di fissare
nuovamente la piastrina servendosi
degli altri forl:

- qualora la piastrina sia gia fissata
sul'ullimo foro, e guindi facendola
ruotare nor sig pid possibile fissarla
In posiziana, sfilarla dalla boccola e
rimontarla ructata di uno o pid
denti, Par eseguire gueosta opera-
zione smontare la scalola gquida
dalla vettura,

b) Giwoco dei cuscinetti a rulli della
vite: agire sulla ghiera B posta sulla
estremita dealla scatola.

Ambadua le regolazioni varro effettuate
n modo da eliminare ogni giuoco del
comando dello sterzo, senza perd cau-
sare indurimento del comando stesso

Assetto ruote anteriori.
BT Qualora si riscontri un anor-
ﬁhl male logorio dei pneumatici
antericri, occorre far verificare la con-
vergenza e l'inclinazione delle ruote
antariori.



La varifica deve ossere eseguile
con wvettura & piendo Ccanco. A
carico effettuato, spostare la vet-
tura di alcuni metri per assicu-
rarsi che gli organi della saspen-
s one abbiano raggiunto la posi-
zlena 4 equillbrio. Le misurazioni
per definire | valore dalla con-
vargenza devono esser2 eseguile
sullo stesso punto dei cerchi delle
ruote: misurare r A indi spostare
la wetiura in modo da portara |
punti A nella posizione B @ misu-
rare nuovamente. La misurazione
in A deve esszre uguale o mag-
giore di quela in B fino a2 mm

Analoga msuraziona deve essare
sseguita per il control'c dell'incli-
nazione, tenando presente che lg
misurazione in D deve essere mag-
giore di quela in € di 5= 6 mm

Per ristabilire I'esato vaicre dealla
convergenza | tirantl di comardo
sono regalabili in lunghezza avvi-
tando o svilando i tiranti stessi
sullz teste d'estremild, cepo aver
allanzato | mersatti di bloccaggio.

A regolazione avvenuia, assicu-
rarsi che il taglio d'esparsione del
tirante corcida con "apertura del
morsetio e che, a bloccaggio av-
venuto del morsetto, le estremita
di gquest’ulime non siano venute
a contatto.

K



Cuscinetti ruote anteriori
e posteriori.

=550 Ogni 20.000 km per la rusie
M- antzriori & 30,000 km per le
ruole postariori: far eseguire da una
Stazionz di Servizio FIAT ‘a lubrifica-
zione con grasso FIAT MR 3 ¢ la rego-
lazione del giuoco dai cuscnetil

Pneumatici.

QOgni 500 km: verificare a pressicne
mediante un manometro; ¢ consiglizbile
verificare anche la pressione cel pneu-
matico di scorta.

MNola. Per unilornmare Fuswra del pnesmatic wi-
dere ["opuscolo ¢ Cons'gll aghl Uanti ».

GENERATORE ED AVVIAMENTO

Batteria.

Ogni 2500 km: a batteria riposata e
fredda verificare Il livello dell'elattrolito
in ogni cella, ed aggiungere eventual-
manie acqua distillata in modo che il
livello dell'elettrolito affiori dal foro cir-
colare del porzetto ricavato all'interno
cel bocchettone di rakboccamento.

MNezlla stagione estiva verficare pil

saventa,

 +

Ogni 10.000 km: verificare che | tarmi-
nall ed | morsetti siano puliti 2 ben
fissat : ungerli con vaselina pura filante.
Per lunga inattivith dalla vettura vedere
l'epuscale ¢ Consigli agli Ulenti s.

Dinamo.

iEr.'i'!:'_? Ogni 30.000 km: pulire accu-
‘m ratamante [l collettore con
panrnc asciutto, verificare lo stato di
usura & di contatto dalle spazzole, s»
necessatio, sostituirle adattandole al
diametrc del collettore.

Provvadere alla lubrificazione del cusci-
nettc a s’ere, lato supporto ventilatore,
con grasso FIAT MR 3.

Motorino d'avviamento.

SR Ogni 30.000 km: pulire accura-
ﬂm i tamente Il collettore, verificare
lo state di usura & di contatto d=zlle
spazrole e, s2 necessario. sostituirle
adattandole al diamero del collettore.
In occasione di revisione, lubrificare
'interno della ruota libera con grasse
FIAT Jota 2/M.



Gruppo di regolazione per
dinamo.

[EERVIZID

2 = Questo gruppo non deve es-
' Sere Manomesso pPer nessun
motivo da personale che non sia ben
pratico: per eventuali ravisioni rivolgarsi
gsclusivamente ad una Stazione di Ser-
vizio FIAT.
Mell’a2ventuale appl cazione di apparec-
chio radio sulla vettura non inserire
alcun condensatore antidisturbi radio
di gualsiasi capacita tra il serrafilo
N. 67 e la massa, sia del gruppc ci
regolazione che della diramo, perché
cid produrrebbe un rapido ‘cgorio dei
contatt’ del gruppo, /| quale normal-
mente non provoca disturdi radio. Si
abhbia inoltre l'avvartenza di non inver-
tire il serrafilo N. 67 con guello N. 51,
perché cid provocherebbe un immediato
cdeterloramanie del gruppo di ragola-
zione.

FANALERIA

Proiettori.

Smentaggio del gruppe ottico. Si
estrae dall"zsterno esercitando una pres-
sione sul cristallo e ruvotandos legger-
mente in serzo antiorario

Fer la sostituzione dzlla sola 'ampada
si accede piu facilmente dal‘interno del
cofano arnteriore.

a3



Orientamento proietiori.

— " Nel caso di smontaggio com-
m | pleto del gruppo ottico, si dove
procederse successivaments all'esatto
orlentamento del prolettorl.

Digpoarre la vettura scarica, & con |
pneumatici alla pressione preseritta, nel-
la posizione indicata in figura.

A= Distanza fra cenin proletion,

B= C menue 3,5 cm,

Controllare la divergenza mediante
le lueci abbaglianti.

Il centro del fascio luminosa di ognl
proiettore deve trovarsi sull'asse verti-
cale a-a,

Controllare lMinelinazione mediante
le luci anabbagllanti.

La linea di demarcazione fra la zona
scura ¢ quella illuminata deve trovarsi
sulla linea orizzontale b= b.

Per regolare l'inclinaziene del fascio
luminoso agire contemporaneamento ¢
nello stesso senso sulle due vill Inle-
riorl ed in senso contraria sulla wvite
superiore, situate posteriormente al pro-
iellore, Per regolare la divergenza agire
gulle due viti interiori, in senso contrario
una rigpetto all’altra, mantenendo inva-
riata la posizione della vite superiore.

C = Altezrza centri proieitori.
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Badkudo

Mod. 500 D

Schema dell'impianto elettrico.

1. Luci anteriori di posizione e direzione.

2. Proiettori a piena luce ed anabbaglianti.

3. Awvvisatore acustico.

4. Interruttore a pressione idraulica, per luci posteriori d'arresto,
5. Comando indicatore riserva carburante.

6. Batteria,

1. Indicatori laterali di direzione,

8. Motorino per tergicristallo,

9. Interruttore per illuminazione quadre di controllo.
10. Deviatore per indicatori di direzione.
11. Commutatore illuminazione esterna e lampi luce anabbaglianti.
12. Segnalatore luminoso funzionamento proiettori a piena luce.
13. Lampada per illuminazione quadro di controllo.
14. Segnalatore luminoso funzionamento luci di posizione,
15. Segnalatore insufficiente tensione dinamo per carica batteria.
16. Segnalatore luminoso della riserva carburante.
17. Segnalatore luminoso insufficiente pressione olio motore,
1B. Valvole fusibili di protezione dell'impianto.
19. Interruttore per comando tergicristallo.
20. Segnalatore luminoso funzionamento indicatori di direzione.
21. Interruttore per illuminazione esterna.
22, Commutatore per accensione motore e segnalazioni varie.
23. Lampeggiatore per indicatori di direzione.
24. Pulsante per comando avvisatore acustico.

25. Interruttore a pulsante, sul montante porta lalo guida, per lam-
pada 28,

28. Lampada per illuminazione a luce riflessa interno vettura, incor-
porata nello specchio retrovisore.

27. Gruppo di regolazione della dinamo.

28. Rocchetto d'accensione.

29. Distributore d'accensione,

30. Candele d'accensione.

1. Motorino d'avviamento.

32. Trasmettitore per segnalatore insufficiente pressione olie motore
33. Dinama.

M. Luci posteriori di posizione, arresto e direzione.

35. Luce targa.
Nota. - Il segno ms indica che il cavo & munito di fascetta o tubetto
numerato.



Lueci anteriori oi posizione
e direzione.

A - Vili di fissagpio del trasparente.

B - Lampada, con innesto a balonotta,
per luci di poaizione e direzione.

Luci posteriori di posizio-
ne, arresto, direzione e ca-
tadiottro.

A - Viti di fissaggio del trasparente,

B - Lampada, con inneslo a balonetia,
per luce di direrianeg,

€ - Lampada, con inneste a baionettn,
per luci di posizione ed arresto.

D - Catadiatiro

Luce targe.

A - Vit di fissaggio del riparo luce.

B - Tragparente.

b 1



Valvole fusibili di protezio-
ne impianto eletirico.

Sai valvele da 8 ampére racchiuse in
una scatola fissata internamente al co-
jano anteriore.

Prima di sostituire una valvola fusa ricar-
care ed aliminare il guasto che ne ha
pradotio la fusione.

Non protetti da valvole: il circuito di
canca di batieria e relativo segnalatore, i
circulti d'accensione & d'avviamento, il
segralatore di insufficente pressione
elio, il segnalatore riserva carburante.

CIRCUITI PROTETTI DALLE VALVOLE

L) ] c

Wakola N, 30,2 | Waivola N, 3003 | ValsolaMN. 56/b1 | Yalvela N. 56/62 | Valvola M. 1554 | Walvala M. 30

(1] E | F

dostro o ple- sinlstre o te sinisiro.

na luse, ziena luce @
relative me-
— Lucey di po- gnalatore li-
siiore ante- ninoso.
ricre s nisira
€ 1elalien se- | — Loce 4l pa-
gna alore o= gicione anta-
nnaed, figre dosim,
—Luca di po-| — Luce di po-
gitione pa= | Bz .one po-

steriore de- sterlore siri-
shra, stra.

— Luce fErpa.

— Projfeliore | —Proiattore | = Anabbaglian= =Anabbagiar- | — Luci ir|-:|.|:qa! — Awvitnlora,

ta desire, rici dl cire- |
fione @ se- | — Lampada in-
gnafators |- corparata
| minpgso |:|.i| neliao spec=
lumEions- cklo retrowvi-

| maenta. |  sare.

| —Lampada il-
lumlaailane
quadro di
controlle.

= Lucl poste-
riori i arre-
whe.

- --El'gil,‘;:i:tal o,

CARROZIZIERIA

Gruppi meccanici fissati
alla carrozzeria.

g@_ Ogni 20.000 km: far verificare

! da una starione di Servizio FIAT
che i bulloni di fissagglc del vari organi
alla carrozzeria siano serret a fondo.

Cerniere porte.

Ogni 20.000 km: |ubrificare madiante
pennello imaavute d'olie da motere, le
carniere delle porie.



ACCESSORI

Lavacristallo.

Per effettuare la pulizia degl spruzzatori
e del filtro nel recipiente attenersi ale
seguenti norme:

— Togliare la ghiera esagonale dallo
spruzzatore e pulire accuratarente
il fero d'uscita del ligquido.

— Pulire la reficella filtre situata alla

astramitd infericre del tubo c'aspi-
rezione.

In caso di getic ditettoso degli snru2za-

tori & pure necessario cCoOrreggerns
I'erientamento nel modo seguenie:

— Allentare la vite situata lateralmente
alla testa dello spruzzatore, ed orien-
iere la ghiera esagonale in modo che
I getto colpisca il parabrezza alla
sommita dell'arcc descritie dalla
spazzcla del tergicristallo. Ad opera-
rione ultimata blozcare nuovamente
la wvile.

Per il rabboccamento con miscela di
acqua = liquido FIAT D.P.J1 vedere ta-
kEella Rifornimenti.

VARIE

Collaudo su strada.

Ogni 10,000 km: pcrtare la
vettura ad una Sezione di Ser-
vizio FIAT per il collaudo generale su

strada 4/ tutti gli organi meccanici, delle
apparecchiature elettriche e dalla car-
rozzeria.

DOTAZIONE CHIAVI ED UTENSILI

Raccolla in una borsa sistemata rell'interno de' cofano anteriore, sul lato destro.

La borsa contiene:

— Chiave a bocca doppia, mm 8 X 10.
— Chiave a bocca doppia, mm 13 X 17.
— Punzone diritio.

— Cacciavite daopo.

— Chiave a tubo per candels,

— Manovella per fissaggio rmote ai

MOoZZ|,

— Martinatta solleavamento wettura.



CARATTERISTICHBRE

MOTORE
TR« s e i ey 340 CLADD ALIMENTAZIONE
Mumaro & plﬁﬁ-i! cnecilindd . . 2 vesticaliin EﬂThur.ﬂtﬂ'ﬂ tipo ITWIE':.FEF 26 IMB 4 con di-
lnés spositive por l"awiamerto a freddo ad
azlone graduale.
Diametro e corsastantuffi. . . 674 ¥ 0mm Dail ¢i regolazione:
Cilindrata totale . . . . . . . 4965 em? Diametro del diffusore . . . . 21,00 nm
Diametrec ugelic principale . . 112 »
Rapporio di compressions . . 7.1 Diametro ugellc del minimo . 045 »
; Diametre ugello d'avriamento . 090 =
‘ﬁ con ventllatore, s2n-
Potenza z& silanziators . . 1.6 Cv
massima LUBRIFICAZIONE
SAE L. 2 Cv Pressione normale di lubrificezione:
Potenaza fiscale (ltalia) . . . . 6 Cv B3 201 dimequin . .. (2055 knjei)
ACCENSIONE
Anticipo inizizle di caletta-
DISTRIBUZIONE TR 5 T 10=
Anticipo automatico del ci-
=, = stributore . . . . . e 18"
S inizio: primz del p.m.s.. . 25°  giyoco frai contattidel rut-
S R : T .« - 0,47+ 053 mm
fine: dopoilpm.. .. . 5* ¥
Candele d'accensiore Marelll CW 225 N
i inizio: prima del p.m.L . . 54° diemeire e passo . . . 14 % 1,25 mm
Scarico Distanza fra gli eletirod| 0,5=0,4 mm

f fine: dopoil p-m.sz. . . 12

Giuocs fra valvole @ bilancien

par controllo messa n lass . 0,39 mm
Gluocsy d fuazionamenta fra

valvole e bilancier’, a motore

freddo:
Aspirazione e scarico . . . . 0,15 mm

8

RAFFREDDAMENTO

ad aria con ventiletore centrifuge.
Termostato per comando farfalla scarico

aria:

inizio apertura farfalla

aperiura completa farfalla

0= T4* C
. 81*+- 81 C
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Circolazione aria per raffreddamento motore.

A. Presa daria per rafiradcamento molore, - B. Fitio d'asplrazione aria carburatore. - C. Venlilatore
centrifugo, con convooliators. - D. Passaagls arla di refirecdamionts cospa olie mo'ore. - E. Tubariane
pEf |IMisEone ari3 cada nellintemy vetteam, - F. Farfalia par raegalisrong sCarnco aria dal matore, [
posirione di maisEma aoerhira lempecatura Bl ALY - &G TermceE &l



Moatore con venlilatore, sezionati parzialmente.




TRASMISSIONE

CAMBIO E CIFFERENZIALE

Rapporti degli ingranaggi del cambio:

i | mercia
n Il o

n I W
nlY 0

n RM

Raasporto di riduzione delia coppla
camica del ciferenziale

3,700

2,067
1,300
0,875

5,140

g/41

Gruppo motore-cambio.

STERZO E RUOTE

STERZOQ

Posizione agrmale guida: sinistra
2 richlesin: . . T desira

Comando mediante vite o setiorp
ellcoicale: rapporto . . 2/2%

Rajgio minimo dl sterzata . . . m 4,30

RUOTE E PNELMATICI

Rupie a disco con cerchio . . . 3l 127

i CEAT 125-12 DR 52-4 Ply
Fﬂf.j{;:g""r ) PIRELLI  125-12 Rolla 4 p. 1.
Pl e ) PIRELLI 125-12 Semploae
PreSHOTe | MICHELIN 122-12-4 P. R.

4



Sosponsione anteriore.

Sospensione posteriore.

42



IMPIANTO ELETTRICO
THADONE - o n s s i 12V BATTERIA
del a capecitd di
DINANMO
(alla scarica di 20 ore) . . . 32 Ah
FIAT della potenza ai . . . . . 230 W
Inirio carica batteria (a luci spente): MOTORIND D'AVVIAMENTO
motore, circa . . . . . . . T200 glri/min
vettura in IV marcia . . . 25 kmih FIAT della potenza ol . . . . . €5 kW
LAMPADE
Impiego Tipo Fﬂ;-li;itl:;aﬂ
- i : s
— Froietiori a piena luce ed enabba- 45
glianti . . ; stericaa dopgio filaments . 40
— Luc: anteriori:
diregions . . . . . . . AL
DR O B e ] e e
sferice a doppio filamenta \ it
— Luc posieriori: PR Al 5
(-5 500 L R R Sy o e
POREEI N o s s e
— Luc posteriori dreziose. . . . . . slorlem ... . iie sl v , 20
— LA TIIOR & e m e e s = ke sfam:a.,........l 5
|
= [lluminazione intemo vettura. . . . i g e RS P R 5
— Indicalori laterall di direzione
— llluminazione quadro centrollo . . .
— Segnalatore accens one proiettori 2
plena luce , . .
— Segnalators Intuﬁlc}an'! t-nnulnns— ci
name per carica batteria . B o oo s s 3

— Segnalatore fanzionamanto Inl:ln:a'nr
T T AR
= Segnalatore insufiiciente prusinns—

olio .
— Segnalatore riserva carburanie . . .
— Segnalatore luc' di posizione




RIFORNIMENTI

Quanfitd
Parti da rifornire —— -- Rifernimento
It | kg
— e —— == I. - - e _—
Serbaleia casburante b 21 — Benzina:
| B3 NO (Research Methoc)
Coppa motore !} . . . . . .. .75 | 1,6 Olie FIAT [
Scatola cambio e differenziale . 1.1 1 ]
Olio FIAT W S0/M (SAE 20 EP)
Scatola guida . . . . . . . .. 3,12 g1 | \
Impianty frenl idravlicl . . . . .22 0,22 e Liguido speciale FIAT »
| [etichetta azzurra)
Ammortizzatori  idraulizi ante- |
rics fclascusn) . - .o 2L 0,13 | 0,12 i
Ammortizzatorl |draulici poste- . ﬁ Qlio FIAT S.A.1.
riorl (clascuno} . . . . . . . 0. i 0,08
Recipiente licuido lavacristallo . - ® | Miscela acqua 2 liquido FIAT
G.P.1 (soluz one concentrata)

(') La capaciia totale della coppa motore, tubazioni, fi'tro olio ed albero manovella & di kg 1.9
La guantita indicata in tabella & quella occorrente per la sostiluzcne periccica dall'olio.

(*) Acgua pura kg 0,75 pit soluzione kg 0,017 per estate e kg 0,034 per inverno.
(*) Usare i seguenti tipi di ali:

Olie FIAT per servizio ll5-| Olio FIAT Multigrado

Temperalura
P Oli Supplemento 1 che soddisfaro alle peigenza delle soquerze NS

Minima satto —15°C VS10W (SAE 10 W) —

Minima fre 0°C ¢ —15°C VS20 W (SAEZ0 W) fow —30

Winime sopra 0° C VS5 M (SAE 30 f

—_— e

Media sopra 30° C

W0W -«

VS0 (SAED |\

ATTENZIONE: Non rimboccare con cli di altra marca o tipo; iniziando ad usare tali ol
detergenti su motori ron nuovi arccedera preventivamente ad un eccurato lavagglo
(vedere opuscolc « Consigll aglli Utentlx).

PRESSIONE DE! PNEUMATICI Anterorl | Posterior|

Con carico ridatto . . . . .. . . Pr e kafe? 1,20 1,60
Apisnpocarlco . . . ... ... o i e b ] 1,20 | 1,85




